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Linterna COB inalambrica
compacta

DETALLES DEL PRODUCTO

e LED COB de 80-600 Im (principal) y LED SMD de
100 Im (linterna).

e Intensidad de la luz regulable.

¢ El mango puede flexionarse 180°.

e Compacta carcasa ABS resistente a los impactos y
a varios liquidos presentes en los talleres.

e Iman de neodimio en la base.

e Dos imanes de neodimio en la parte posterior.

e Gancho plegable que gira totalmente 360°.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

e Bateria de litio de 3,7 V y 2000 mAh.
e Hasta 6 horas de funcionamiento.

¢ Incluye cable de carga micro USB de 1 m.

e Temperatura del color: 5700°K.

° I,P54/IK07.
e Indice de reproduccion croméatica (CRI) >80

e CE-EMC/RoHS/Reach.

Producto: L-COMP-1

Contact: info.irimo@snaeurope.com / www.irimo.com

— 80-600 Im —F 100 Im — 0

O b 3/6h = 3h
LED cos 54 X | s70k
= 207 x 75 x 38 mm 223 ¢g



https://www.irimo.com/es_es/linterna-cob-inalambrica-compacta-pb_l-comp-1_.html
https://www.irimo.com/es_es/linterna-cob-inalambrica-compacta-pb_l-comp-1_.html
https://www.irimo.com/es_es/linterna-cob-inalambrica-compacta-pb_l-comp-1_.html
https://www.irimo.com/es_es/linterna-smd-compacta-4-1--600-100--lumenes-l-comp-1.html
https://www.irimo.com/es_es/linterna-smd-compacta-4-1--600-100--lumenes-l-comp-1.html
mailto:info.irimo@snaeurope.com
https://www.irimo.com/

