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MONTAJE EN SEGURIDAD a0

RECICLABLE EN 1004
Andamio |nd|V|dua! con montaje de seguridad ENSEGURIDAD
de torre de andamio simple de 75 cm. SISTEMA DE MONTAGE
. ) . M EM SEGURANCA
Andaime individual com montagem de seguranca de torre de andaime simples de 75 cm. °
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ESCANEAME
PARA VER EL VIDEO
SCAN ME
PARA VER VIDEO

‘h.-

Aumento del 50 % de la rigidez
del andamio y doble duracién a
lo largo del tiempo con la nueva
unién en acero inoxidable sin
soldaduras.

Aumento de 50% da rigidez do
andaime e duplicagdo da vida util ao
longo do tempo com a nova uniao
em ago inoxidavel sem soldadura.

ABNRRN\\Y \HN.

Los travesafios y las parapetos

adicionar a composigao padréo 1 lateral e
2 diagonais.

F
- son faciles de montar y Uso en desnivel.
¥ desenganchar con los ganchos  Importante: para usar el andamio en
1 A a presion. desniveles superiores a 30 cm es
j- As barras transversais e 0s necesario afadir a la composicion
R T ¥ parapeitos sao faceis de montar estandar 1 lateral y 2 diagonales.
\ i | e desryon[ar com ganchos de Uso em desnivel.
.- \ o pressao. Importante: para utilizar o andaime em
“— desniveis superiores a 30 cm, é necessario

Los planos de trabajo de
madera antideslizantes

y el uso de las trampillas
son indispensables para la
seguridad en altura.

As superficies de trabalho

em madeira antiderrapantes

e a utilizagao de algcapdes

Sao essencials para a
seguranga em altura. !

NI |

Ruedas regulables
de 20 cm. con freno y
husillo.

Rodas regulaveis de 20 cm
com travéo e fuso.

ACCESORIOS OPCIONALES | ACESSORIOS OPCIONAIS
TS-LASTRE TS-ANCOR F-MONTA

Peso. (unidad). Sistema de fijacién. (2 und). Curso de formacién sobre el
Peso. (unidade). Sistema de fixagdo. (2 unid.). montaje.
Curso de formagao sobre
montagem.

Las imagenes se proporcionan tnicamente con fines ilustrativos y no constituyen un elemento contractual. Se entrega premontado, para facilitar el envio.

As imagens séo fornecidas apenas para fins ilustrativos e ndo constituem um elemento contratual. £ entregue pré-montado para facilitar o transporte.
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RUEDA 0. (&
1 | Medida de base 75x180 cm.

20 25 35 45 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,5

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M)
ALTURA ATE A PLATAFORMA (M)

ALTURA MAX. DE TRABAJO (M)

ALTURA MAXINA DE TRABALHO (M)
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M)
ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)

ART. DESCRIPCION / DESCRIGAQ

40 45 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 195 20,5

2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50

PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS
PEGAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PEGAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PEGAS | PECAS | PEGAS | PECAS

TS-F75200 | Lateral H 200 cm 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
TS-F75100 | Lateral H 100 cm - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
TS-P180N |Barandilla / Gradi/ 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
TS-TR180N | Travesafio / Transversal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TS-D180N | Diagonal 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x Base con trampilla
TS-RB180E Base com algapao 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
TS-TF75E |Zdcalo corto / Rodapé curto - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
g Zoécalo largo / Rodapé _
TS-TF180E comprido 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
| Rueda regulable @ 20 cm
T8-R200 | o reguidvel .20 cm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TS-STAB |Estabilizadores 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
~ Accesorio para montaje
TS-STICK Acessdrio de montagem

SIN FIJACION / SEM FIXAGAO CON FIJACION / COM FIXAGAD

SIN FIJACION / SEM FIXACAD

0200
| Medida de base 75x245 cm.

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M)
ALTURA ATE A PLATAFORMA (M)

ALTURA MAX. DE TRABAJO (M)

ALTURA MAXIMA DE TRABALHO (M)
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M)

CON FIJACION / COM FIXAGAO

7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,5

40 45 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 195 20,5

2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 16,50 17,50 18,50 19,50

ALTURA TOTAL DA ESTRUTURA (M)

ART. DESCRIPCION / DESCRICAD PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS

: ’ PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS

TS-F75200 | Lateral H 200 cm 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
TS-F75100 | Lateral H 100 cm - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
TS-P245N |Barandilla / Gradi/ - 10 12 14 14 16 18
TS-TR245N | Travesafio / Transversal 2 2 2 2 2 2 2
TS-D245N | Diagonal 1
| Base con trampilla
TS-RB245E Base com algapao 1
TS-TF75E | Zécalo corto / Rodapé curto -

= Zbcalo largo / Rodape
TS-TF245E comprido

Rueda regulable @ 20 cm

T8-R200 | 5y requlavel 920 cm 4

TS-STAB | Estabilizadores -

. Accesorio para montaje
TS-STICK Acessdrio de montage 1 !

PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFICIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS
ART. ITEM MS-B23 MS-B35 MS-B43 MS-BS54 MS-BG3 MS-B74 MS-BB2 MS-BO3 MS-B102 MS-B114 MS-B122 MS-B133 MS-B142 MS-B153 MS-B161 MS-B172 MS-B181 MS-B192

EN USO EXTERNO / EM USO EXTERNO SIN FIJACION / SEM FIXACAD CON FIJACION / COM FIXAGAD

EN USO INTERNO Y LOCALES CERR 0S 4 . ; " -
0 EM INTERIORES ELO SIN FIJACION / SEM FIXACAO CON FIJACION / COM FIXACAO

RUEDA
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| Medida de base 75x300 cm.

ALTURA HASTA LA PLATAFORMA (M)
ALTURA ATEA PLATAFORMA ) 20 25 35 45 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 17,50 185
ALTURA MAX. DE TRABAJO (M)
ALTURA WAXIVA DE TRABALHO (M) 40 45 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 1050 | 11,50 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 195 205
ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA (M)
ALTURA TOTAL DA ESTAUTURA (W) 2,50 3,50 450 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 19,50

ART DESCRIPCIGN / DESCRICAD PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS | PIEZAS

: PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PECAS | PEGAS | PECAS | PECAS | PEGAS | PECAS | PECAS | PEGAS | PECAS | PECAS

TS-F75200 | Lateral H 200 cm 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
TS-F75100 |Lateral H 100 cm - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
TS-P300N |Barandilla / Gradi/ - 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18
TS-TR300N | Travesaiio / Transversal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TS-D300N | Diagonal 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

. Base con trampilla
TS-RB3O0OE | 0™ o aleapio 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9
TS-TF75E |Z6calo corto / Rodapé curio - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ts-TF300E | 260a10 fargo / fiodape - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |2 2 2 2

. Rueda regulable @ 20 cm
TS-R200 | o onulivel 6 20 om 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TS-STAB |Estabilizadores - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

. Accesorio para montaje
TS-STICK Acessdrio de montagem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 METROS / SUPERFICIES DE TRABALHO SITUADOS A CADA 4 METROS
ART. ITEM MS-C23 | MS-C35 | MS-C43 | MS-C54 | MS-C63 | MS-C74 | MS-C82  MS-C93 ‘MS-C1 02‘MS-C114‘MS-C122‘MS-C1 33‘MS-C142‘MS-C1 53‘MS-C161 ‘MS-C172‘MS-C1 81 ‘MS-C192

SIN FIJACION / SEM FIXAGAO CON FIJACION / COM FIXACAO
SIN FIJACION / SEM FIXACAO CON FIJACION / COM FIXAGAO

IMPORTANTE: Para uso sin anclaje, en algunos configuraciones, deberan anclarse los pesos a la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento del andamio.
*IMPORTANTE: Para utilizagdo sem ancoragem, em algumas configuracées, os pesos devem ser ancorados a base, tal como indicado no manual de utilizacao e manutengcdo do andaime.





